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Un cassero a perdere per le fondazioni

Un’alternativa alle tradizionali soluzioni in legno

Al posto dei tradizionali casseri
in legno, DB Systems propone
Quick Jet, cassero a perdere
composto da un lamierino
dello spessore di 0,5 mm, con
larghezza dai 20 ai 70 cm e 250
cm di lunghezza standard. Pil
moduli-base possono essere
affiancati per ottenere misu-
re multiple rispetto a quelle
standard, oppure sovrapposti
per ottenere misure differenti
senza dover tagliare gli ele-
menti stessi.

La struttura dei moduli-base
€ costituita da nervature di-
sposte a un passo di 10 cm
secondo la larghezza che
irrobustiscono e irrigidiscono
il cassero, e da una parte
piu leggera che presenta una
lavorazione a intaglio. Queste
caratteristiche, oltre a rendere
pil flessibile e leggero I'ele-
mento, consentono una piu
agevole legatura dello stesso
al’armatura e diminuiscono la
pressione del getto di calce-

struzzo sul cassero.

La leggerezza di ogni pannello,
che va da 4 a 6 kg, semplifica i
lavori di carpenteria: non sono
necessarie opere di puntella-
zione, tiranti o morsetti, ed &
possibile armare e casserare
a pie d’opera con una drastica
riduzione dei rischi. Con Quick
Jet, inoltre, la casseratura
viene inglobata all’interno del
getto di cemento. Non & dun-
que necessaria nessuna ope-
razione di scasseratura.
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